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Fahrbahn

3,0%

  8 cm Betonsteinpflaster (20/20/8)
  3 cm Pflasterbett
39 cm Frostschutzschicht (0/32)
----------------------------------
50 cm Gesamtaufbau

Hochbord
100/15/30

2-reihige Rinne
24/16/14 bzw. 16/16/14

gepl. Gehweg

G
renze

neue Dränage
verlegen DN100

Schrammbord

Winkelkante
50/22/30/8

neue Dränage 
verlegen DN100

    4 cm Asphaltdeckschicht (AC 8 DS)
  16 cm Asphalttragschicht (AC 22 TS)
  45 cm Frostschutzschicht (0/32)
-------------------------------------------------
  65 cm Gesamtaufbau

10
1

Hochbord
100/15/30

2-reihige Rinne
24/16/14 bzw. 16/16/14

1
1

C20/25

C20/25

C20/25

1,90

Winkelkante
50/22/30/8

Winkelkante
50/22/30/8

1,203,601,505,60

13,80

-5 -5

gepl. Grünfläche

Regelquerschnitt A-A 
M 1:50
Belastungsklasse 1,8

gepl. Grünfläche

Detail - Bordsteinentwässerung
(ohne Maßstab)

30 150 420

600

100

r=15

100 300 100

Bsp. Platte
30/30/8 cm

Profilstein rechts/links
(in mm)

Winkelkante
50/22/30/8
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102,5%10
1

Fahrbahn

1

1

3,0%

  8 cm Betonsteinpflaster (20/20/8)
  3 cm Pflasterbett
39 cm Frostschutzschicht (0/32)
----------------------------------
50 cm Gesamtaufbau

2,5%

Hochbord
100/15/30

2-reihige Rinne
24/16/14 bzw. 16/16/14

Hochbord
100/15/30

2-reihige Rinne
24/16/14 bzw. 16/16/14

C20/25

gepl. Gehweg

C20/25

G
renze

neue Dränage
verlegen DN100

Schrammbord

Winkelkante
50/22/30/8

Dränage 
verlegen DN100

    4 cm Asphaltdeckschicht (AC 8 DS)
  16 cm Asphalttragschicht (AC 22 TS)
  45 cm Frostschutzschicht (0/32)
--------------------------------------------------
  65 cm Gesamtaufbau

6,50 1,50 5,50 0,50

14,00

-5

gepl. Grünfläche
mit Baumbestand

Regelquerschnitt B-B
M 1:50
Belastungsklasse 1,8

Fahrbahn

  8 cm Betonsteinpflaster (20/20/8)
  3 cm Pflasterbett
39 cm Frostschutzschicht (0/32)
----------------------------------
50 cm Gesamtaufbau

C20/25

gepl. Gehweg

G
renzeWinkelkante

50/22/30/8

    4 cm Asphaltdeckschicht (AC 8 DS)
  16 cm Asphalttragschicht (AC 22 TS)
  45 cm Frostschutzschicht (0/32)
---------------------------------------------------
  65 cm Gesamtaufbau

102,5%
1

Hochbord
100/15/30

2-reihige Rinne
24/16/14 bzw. 16/16/14

neue Dränage
verlegen DN100

neue Dränage 
verlegen DN100

10
1

Hochbord
100/15/30

2-reihige Rinne
24/16/14 bzw. 16/16/14

C20/25

3,50 1,50
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re
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e

gepl. Grünflächegepl . Grünfläche
mit Baumbestand
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C20/25

5,606,10

16,70
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Regelquerschnitt C-C
M 1:50
Belastungsklasse 1,8
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Fahrbahn

1

  8 cm Betonsteinpflaster (20/20/8)
  3 cm Pflasterbett
39 cm Frostschutzschicht (0/32)
----------------------------------
50 cm Gesamtaufbau

2,5%

Hochbord
100/15/30

2-reihige Rinne
24/16/14 bzw. 16/16/14

Hochbord
100/15/30

2-reihige Rinne
24/16/14 bzw. 16/16/14
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gepl. Gehweg
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G
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verlegen DN100

Winkelkante
50/22/30/8

Dränage 
verlegen DN100

    4 cm Asphaltdeckschicht (AC 8 DS)
  16 cm Asphalttragschicht (AC 22 TS)
  45 cm Frostschutzschicht (0/32)
---------------------------------------------------
  65 cm Gesamtaufbau

0,505,50 1,506,55

14,05
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-5

gepl. Grünfläche
mit Baumbestand

Regelquerschnitt D-D
M 1:50
Belastungsklasse 1,8

gepl. Grünfläche

WSP (+0,10m)

    4 cm Asphaltdeckschicht (AC 8 DS)
  16 cm Asphalttragschicht (AC 22 TS)
  45 cm Frostschutzschicht (0/32)
--------------------------------------------------
  65 cm Gesamtaufbau
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  8 cm Betonsteinpflaster (20/20/8)
  3 cm Pflasterbett
39 cm Frostschutzschicht (0/32)
----------------------------------
50 cm Gesamtaufbau

2,5%

Hochbord
100/15/30

2-reihige Rinne
24/16/14 bzw. 16/16/14

Hochbord
100/15/30

2-reihige Rinne
24/16/14 bzw. 16/16/14

C20/25

C20/25

Dränage 
verlegen DN100

Dränage 
verlegen DN100

G
renze

BOK (+0,30m)

Fahrbahngepl. Gehweg

99,80
99,70

-5

vorh. Leuchte
Standort bleibt 
Leuchte mit Doppelausleger

L03

99,77
99,72

Winkelkante
50/22/30/8

1 3,0%

C20/25

1,50 6,60 5,500,60 3,15

17,35

Regelquerschnitt E-E
M 1:50
Belastungsklasse 1,8

gepl. Mulde mit Notüberlauf gepl. Grünfläche

Legende:

E=59,65
56,32

www.gnegel.net

48324  Sendenhorst

Fax  02526 / 1025-5

info@gnegel.net

Tel .  02526 / 1026

Osttor 43
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