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11 Handlauf: ∅ 48.3x4mm

12 Geländerpfosten: t=12mm 
mit Gurt 12x50mm

14 Fußrohr: 101.6x3.2mm

15 Drahtseil: ∅8mm

21 Bodenbelag: D60 (Bongossi) h=80mm 
Ausführung rutschsicher, safegrip Fa. REGGE HOUT auf 
Kanthölzer: (Bongossi) 120/40mm 

23a

23b Querträger: 12x200-100mm S235
Schweißnähte: a=5mm

23c

Regelquerschnitt M. 1:25

31 Längsträger: HE400A S235
oben mit Schweißbahn abdichten

Querträger: 12x150-250mm S235
Schweißnähte: a=5mm
Rohröffnung: ∅150mm

Querträger: 12x150mm S235
Schraubanschluß: je 4 M12 8.8 SL
Kopfplatten:150x150x12mm
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WDL-Ansicht NORD M. 1:50
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Steife: t=12mm
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HE160B
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Schnitt A-A M. 1:10

Lagerkonstruktion
obere Lagerplatte: 160/160/15mm 
mit Vertiefung 110/110/5mm
Elastomerlager: GUMBA 100/100/21mm
untere Lagerplatte: 160/160/15mm
mit 2 Kopfbolzen KD 12x100mm

41

65 15

Schnitt B-B

Mörtelausgleichsschicht
Aussparung: Kopfbolzen

Widerlager (Bestand)

Fußplatte:
180/180/15mm mit Lagerplatte 
und HE160B verschweißen
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Bauwerksdaten
StahlBauart 

Einzelstützweiten

kleinste Lichte Höhe
Kreuzungswinkel
Breite zw. Geländern
Brückenfläche

12.40 m
12.78 mGesamtlänge zw. Endauflagern 

Lichte Weite ≈ 11.66 m

99.804 gon

≥  2.80 m

2.50 m
38.4 m²

Brückenklasse Fußgängerbrücke nach EN 1991-2

Baustoffangaben
Bauteil Beton Baustahl BetonstahlBauholzklasseExpositionsklasse

Festigkeits-
klasse

- S 235 -Überbau D60-

Isometrie

H/B = 594 / 1189 (0.71m²) Allplan 2017

Beton (Bestand) B25 BSt 500 S/M--

Stahlkonstruktion verzinkt ausführen

1 a

Auflager festgelegt 23.10.17 Kück


