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Abdeckbrett 3/14 cm

Fußholz 11/10 cm

Geländerpfosten 10/10 cm

Geländerausfachung 4/6 cm

Handlauf 10/10 cm

Bohlenbelag h = 8 cm
rutschsicher mit SAFEGRIP® der Fa. Regge Hout

B
rü

ck
en

m
itt

el
ac

hs
e

10 20

480 780 2495 2495 780 480

480 380 200 200 2495 2495 200 200 380

+41.60 +41.60
99

0
13

00

18
0

45
0

36
0

10
0

11
0

96
0

10
0

30

+48.70
+48.76 +48.76

+48.94+48.94

+49.39 +49.39

+49.75 +49.75

+51.05

73
40

Längsschnitt
M.1:20

75
75

15

I-80

H
E

-A
 1

60

15
0

Aussparung Ø 108,0 mm 
mit Leerrohr Ø 108,0 mm, t = 3,2 mm
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Flachstahl t = 12 mm

Bohlenbelag h = 8 cm
rutschsicher mit SAFEGRIP® der Fa. Regge Hout
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Holzverkleidung 2/25 cm
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Regelquerschnitt
M.1:20
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Spundwandprofil
ThyssenKrupp tkL 603 C

Ansicht Widerlager
M.1:20

PE-HD Rohr
DA 110mm

Futterrohr Faserzement
DN 150 z.B. Fa. Hauff FZR 150/400

Ringraumdichtung 
z.B. Fa. Hauff HSD 150/110-V4A/EPDM

Elastischer Rohrverbinder
z.B. der Fa. Höllko 
l = 400; Ø = 108-110 mm

5

41 Elastomerlager
Typ 5 100x100x32 mm
obere u. untere Lagerplatte 
mit Vertiefung 110x110x5mm

Mörtelausgleichsschicht

Aussparung: Kopfbolzen
mit schwindarmen Mörtel 
vergießen.

63
0

36
0

63
0

55
20

88
87

20
90

99
0

380 20 380

780

1260

780 480

400 380

200 200 380

220 322 238

18
0

Spundwandprofil
ThyssenKrupp tkL 603 C

+48.76 +48.76

+48.94

+49.29

+49.39+49.39

+49.555+49.555

+49.75+49.75

100 100

10
0

Detail Rohrdurchführung Widerlager
M.1:10
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Pfosten 10/10 cm geschlitzt
2 x Bolzen M12 4.6
Unterlegscheiben 5*50
Anschlussblech t = 12 mm

Bohlenverkleidung 2/25 cm

Detail Geländeranschluss
M.1:10
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Detail Auflager U-Profil
M.1:10
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Ringraumdichtung 
z.B. Fa. Hauff 
HSD 150/110-V4A/EPDM

Futterrohr Faserzement
DN 150 z.B. Fa. Hauff 
FZR 150/400

PE-HD Rohr
DA 110mm

Brückenlängsachse
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WDL Achse 10 spiegelbildlich ausführen
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Zeichen Maßstab

H/B = 841 / 1189 (1.00m²) Allplan 2017
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Stadt Lüdinghausen
Fachbereich 3
Borg 2
59348 Lüdinghausen

Klöckner

Projekt-Nr. Blatt-Nr.

Jan. 2018

Jan. 2018

Jan. 2018

Bürgstein

Strotmann 1 : 25/10 137523

Stadt Lüdinghausen
-Der Bürgermeister-

Neubau von zwei Steganlagen 
im Bereich L3 und L5

Baufirma

Bauteil

Aufsteller

Ausführungszeichnung Steg L3:
Grundrisse WDL, Längsschnitt, 

Querschnitte, Details

Baustoffangaben
Bauteil Beton

Festigkeits-
klasse

-Überbau -

Baustahl BetonstahlBauholzklasse

S 235 -D60
-

Expositionsklasse

Beton XC2/ XF1C30/37 B 500 B

Sichtflächenschalung ist nach Angaben des 
AG auszuführen.

Alle Verbindungsmittel der Holzkonstruktion 
aus Edelstahl (A4), die Konstruktion ist fach-
gerecht herzustellen.

Konstruktive Schweißnähte: a=4mm

Hochwert

Gauß-Krüger-Koordinaten
RechtswertPunkt

A1
A2
A3

W11
W12
W13
W14
W15
W16
W17
W18

W21
W22
W23
W24
W25
W26
W27
W28

32392393.152 5736874.753
32392394.406 5736877.139
32392395.659 5736879.525

32392390.544 5736874.926
32392391.129 5736876.042
32392395.361 5736873.819
32392394.775 5736872.703
32392394.120 5736873.048
32392394.343 5736873.473
32392391.422 5736875.007
32392391.199 5736874.582

32392394.036 5736881.575
32392393.450 5736880.459
32392397.682 5736878.237
32392398.268 5736879.352
32392397.613 5736879.696
32392397.389 5736879.271
32392394.468 5736880.806
32392394.691 5736881.231

Aufbau des Korrosionsschutsystems:
1 Feuerverzinkung (Zinkschichtdicke gemäß DIN EN ISO (1461)
1 PUR-Grundbeschichtung 80 mym
1 PUR-Deckbeschichtung 80 mym

1.2 


