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Baugrunduntersuchung
Projekt: Neubau von 3 Wohngebäuden

Ascheberger Straße 14/16, Lüdinghausen

Kommunale Siedlungs- und

Wohnungsbaugesellschaft mbH

Plan: Lageplan Maßstab: 1: 500
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Anlage  1

BS Bohrsondierung 25 mm oder

RKS    Rammkernsondierung 50 mm  und

DPL     Leichte Rammsondierung
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Schlagzahlen je 10 cm
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GW Ruhe

4.9

vorgebohrt

rostbraun

beige

dkl.braun

Bergematerial,verwi.Kohlereste, dkl.grau

Kst

(1 cm Deckschicht)

hellgrau

gelbbeige

Bergematerial, etw. Mu

dkl.braun

dkl.braun

Reste v. Bergematerial

braunbeige

gelbbeige

braun

grau

beigegelb

grau

sehr wenig Torfstippen

grau

grau

3.9

Kst

Bergematerial, Kohlereste

dkl.braun

dkl.grau

hellbraun

beigegelb

kleine Torfstippen

z.T. schwarzgrau

grau

u-Bänder

grau
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Bergematerial

Kst

dkl.braun

grau-rostbr.
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grau

grau

graubraun
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3 kleine U,t-Gerölle

rostbraun

braunbeige

gU-fS -Band
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beigegelb

grau
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vorgebohrt
(bis 150 mm)

braun
(HOS,Ziegel,Naturst.)

gelb

gelbbeige

beigegrau

grau
U,t-Bä

4.9

vorgebohrt
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Baugrunduntersuchungen

Bodenaufschlussprofil

Maßstab d.H.  1:50

2.1

17-1670

Kommunale Siedlungs- u. Wohnungsbauges. mbH, Borken

BS    Sondierbohrung 25 mm

Neubau von 3 Wohngebäuden

DPL    Leichte Rammsonde

DIN EN ISO 22476-2

Bodenbezeichnung nach DIN 4023

6.11.2017

Nebenanteile

s   sandig

ms   mittelsandig

fs   feinsandig

u'   schwach schluffig (< 15 %)

u   schluffig (15-30 %)
_
u   stark schluffig (30-40 %)

t'   schwach tonig

g'   schwach kiesig

x   steinig

SU* Bodengruppe DIN 18196

Ascheberger Str. 14/16 in Lüdinghausen

Sch    Handschurf

51.00

50.00

49.00

48.00

47.00

46.00

RKS    Rammkernsondierung 50 mm

RKS bis 1,0 m

Grobschluff (gU)

Asphaltdeckschicht (Asd)



mNHN

49.00

50.00

51.00

52.00

RKS 9

52,94

 2.50

A, Mu, g'AMu

 2.90
A, f-mS,u,h',g''A

 3.00 A, fS,ms,u,h'A

[OH]

A[SU*]

[SU*]

RKS 10

52,73

 1.40

A, Mu, g'AMu

 1.90

A, S,u,h',g-xA

 2.60

A, S,u,h'-h'',g'A

 3.00
A, fS,ms,u,h''A

A[OH]

A[SU*]

A[SU*]

[SU*]

RKS 8

50,92

 0.40
A, S, f

_
gA

 0.80
A, Asche,u-u'A

 1.25
A, fS,ms,u',h''A

 2.00

f-mS/fS,u-
_
u

A[SU-SU*]

[SU]

SE-SU*

RKS 11

52,32

 0.05 A, BschA

 1.40

A, Mu, g'AMu

 1.65 A, Bsch, 
_
sA

 1.85 A, S,u'-u,g-xA
 2.00 A, Mu, g'-g''AMu

A

A[OH]

A

A[SU-SU*]

A[OH]

RKS 12

52,31

 1.40

A, Mu, g'-gAMu

 1.80
A, S,u',h',

_
g-

_
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 2.00 A, Mu, g'-g''AMu

A[OH]
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Legende

Auffüllung (A)A

Mutterboden (Mu)Mu

Bauschutt (Bsch)

Mittelsand (mS)

Feinsand (fS)

Sand (S)

viel Holz
braun

g' = Naturschotter

dkl.grau

g'' = Mörtel-, Ziegelreste

1.4

2.0

g' = Naturst.,Asche, Schlacke

viel Holzbeimengungen

braun

g-x = Beton, Mörtel, Ziegel, Naturst.

g' = Naturst., Beton, sporad. Kohle

dkl.grau

dkl.graubraun

wechselnd

braun/gelbbeige

neben Fundamentplatte ehemalige Dampfmaschine

in der Halle,

(Kalksteinsplitt)

bis 0,20 h'

dkl.grau

grau
[SW]

dkl.grau

vereinz. Ziegelbruch, dünne vertorfte Lagen

graubraun

heller werdend
sporad. Ziegelstückchen

Wechsellagen

beige / grau
im Wechsel

unauffällig

(Ziegel)

viel Holzstücke

(Ziegel,Mörtel, Kst,

wenig Glas, z.T. Holz)

(Glas)

(Ziegel, Schlacke,
z.T. Holz)

dkl.grau

dkl.grau

braun

(Dachziegel,Putz)

Geländeniveau vor Haufwerk

(Ziegelstücke, Naturst.,

viel, z.T. mürbes Astholz)

(viel Brennnesseln, Brombeerranken, vermodertes Gestrüpp)

(Ziegel,Beton,Mörtel)

(Ziegelreste)
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Baugrunduntersuchungen

Bodenaufschlussprofil

Maßstab d.H.  1:50

2.2

17-1670

Kommunale Siedlungs- u. Wohnungsbauges. mbH, Borken

Neubau von 3 Wohngebäuden

Bodenbezeichnung nach DIN 4023

6.11.2017

Nebenanteile

s   sandig

ms   mittelsandig

fs   feinsandig

u'   schwach schluffig (< 15 %)

u   schluffig (15-30 %)
_
u   stark schluffig (30-40 %)

t'   schwach tonig

g'   schwach kiesig

x   steinig

SU* Bodengruppe DIN 18196

Ascheberger Str. 14/16 in Lüdinghausen

RKS    Rammkernsondierung 50 mm

Geländeniveau vor Haufwerk

Haufwerk, ca. 15 x 6 m

Haufwerk ca. 6 x 7 m

h''   sehr schwach humos






























































