Gebaude

Verbreiterung vorh.
Gehweg auf 1,50 m

1,50

0,30

2,90

Platanus acerifolia (Platanen)

als Hochstamm Spalierform
PflanzgroRe:

5xv. mDB, StU 30-35
L/B/H=200/180/60 cm
Kronenansatz: 280 cm

Baumschutzbliigel aus

Vierkantrohr 60/60 mm
Hoéhe: 2,50 m

Breite: 0,60 m

mit zwei Gewinde-
stangen als Querstrebe
Farbe: DB 703

1,80

0,30

1,30

vorh.
Licht-
schacht

-+

Pflasterrinne aus
Granitsteinplatten
L/B/H 60/30/10 cm
in Dranbetonfundament

v

52,70

-+

52,71

Fahrgasse aus

vorh. Klinkerpflaster im
Fischgrat-Verband
bleibt erhalten

1,5 %
PR bR

Beliftetes
Pflanzgrubensystem

mit Oberflachenrost
L/B = 400/140 cm

0,20

max. 90 cm

Ballendurchmesser

-+

-+

Pflasterrinne aus
Granitsteinplatten
mit Leitstreifen
L/B/H 60/30/10 cm

in Dranbetonfundament

FulRweg aus
vorh. Klinkerpflaster
im Reihenverband
159% 52,72
L L

Arbeitsraum
fir Unterflur-

1,30

1,60

baumrost und
neue Pflaster-
rinne

Gebaude

SAL Landschaftsarchitektur GmbH
Hansaring 25 - 48155 Miinster
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Fax 02 51/6 86 48 - 29

info@sal-landschaftsarchitektur.de

www.sal-landschaftsarchitektur.de
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