
1 23. April 2024

Stadt Lüdinghausen 
Anordnung einer Fahrradstraße auf der Stadtfeldstraße, 2. BA



Übersichtsplan
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Quelle: tim-online.nrw.de



Luftbild
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Quelle: tim-online.nrw.de
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Bestand
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Bestand
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Bestand
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Bestand
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Baumgutachten

• Vitalität der Bäume teilweise eingeschränkt (12 St.), aber 

erhaltenswert (leichte bis mittlere Vorschädigungen)

• Keine akute Gefährdung durch vorgeschädigte Bäume

• Voraussichtlich kaum relevanter Wurzeleinwuchs unter Fahrbahn, 

aber je tiefer der Eingriff, desto größer das Risiko Wurzeln zu treffen
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Regelwerk

1,50

4,50
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Ausbaubreiten

Radverkehr wird auf der Fahrbahn geführt.

Fußverkehr nutzt den vorhandenen separaten Gehweg auf der Ostseite.

Es gibt keine Stellplätze mehr auf der Fahrbahn.

Fahrbahn Süd Begegnungsstellen Fahrbahn Nord



11

Lageplan
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Lageplan
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Lageplan
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Ruhender Verkehr

Es gibt auf der Westseite nur wenige Lücken 

in der Allee. Diese müssen für die 

Ausweichstellen genutzt werden und stehen 

nicht für Stellplätze zur Verfügung.

Bei Queraufstellungen im Bereich der 

Zufahrten sind die Sichtdreiecke nicht 

gegeben.
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Ruhender Verkehr

Neben einem parkenden Fahrzeug muss ein 

Schutzstreifen mit einer Breite von 0,75 m vorhanden 

sein. Als Fahrgassenbreite werden 4,5 m benötigt -> 

Längsstellplätze müssen vollständig neben der Fahrbahn 

im Grünstreifen liegen.

Unter Berücksichtigung der Entwässerung können 2-3 

Stellplätze ausgewiesen werden.
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Baugrundgutachten

Reine Deckensanierung im Hocheinbau ohne Verstärkung der Tragschicht nicht sinnvoll
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Bodengutachten

Grundhafte Erneuerung hätte einen vollständigen Austausch in 65 cm 

Stärke zur Folge.

Alternativer Sanierungsvorschlag: Ausbau des vorhandenen Asphalts (- 5-7 cm), 

Regulierung und Verstärkung der vorhandenen Schottertragschicht (+10-12 cm) mit zusätzlichem Geogitter, 

Einbau einer 8 cm Trag-/Deckschicht -> Verstärkung des Aufbaus um 15 cm.

In kurzen Teilabschnitten kann auch ein Ausbau in Bestandshöhe erfolgen (Mehrkosten !).
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Entwässerung

Entwässerung wird weitgehend direkt über nördlichen Seitengraben erfolgen.

Im Bereich der Zufahrten wird der Grünstreifen flach ausgemuldet und werden die 

Teilstücke durch eine Rinne miteinander verbunden. Am Tiefpunkt wird ein 

Muldenablauf angeordnet und an den westlichen Seitengraben angebunden.

Quelle: google maps

Beispiel
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Entwässerung

Erhöhung der Fahrbahnoberfläche ist für die Entwässerung der 

angrenzenden Bereiche vollkommen unkritisch.

Quelle: tim-online.nrw.de
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Bauabschnitte

Vollsperrung für den Kfz-Verkehr in 3 

Abschnitten jeweils mit Umleitungen

Dauer:

Grundhafte 

Erneuerung

Sanierung

1. BA 6 Wochen 3 Wochen

2. BA 24 Wochen 10 Wochen

3. BA 16 Wochen 8 Wochen
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Abwägung
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Planungen für den öffentlichen Raum

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Fragen? Beantworten wir gerne.

nts Ingenieurgesellschaft mbH . Hansestraße 63 . 48165 Münster . www.nts-plan.de


